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1 Introducción a DEXCell 
DEXCell es un solución de monitorización energética , ambiental y de 

telecontrol , capaz de captar datos de cualquier tipo de dispositivo inalámbrico y/o 
analizador de redes eléctricas, de forma remota y en tiempo real . 
 

La tecnología desarrollada por DEXMA puede recoger datos des de una Red 
Inalámbrica de Sensores (Zigbee) a medidores energéticos monofásicos/trifásicos. 
Algunas de las aplicaciones de monitorización con tecnología inalámbrica son: 

- Parámetros ambientales (temperatura, humedad y luminosidad) 
- Entradas digitales 
- Sondas NTC 
- Lectura de contadores por pulsos 
- Actuadores 
- Modbus RS485 
 
Toda la información se unifica en un servidor central, y puede ser analizada vía 

un navegador web, de forma rápida y fácil. 
 

 
 

 
En los capítulos 2, 3 y 4 se describen todos los co mponentes que forman 

parte de la solución de monitorización: 
- Capítulo �2: dispositivos -sensores, actuadores, medidores- inalámbricos o 

cableados. 
- Capítulo �3: concentradores IP. 
- Capítulo �4: software web de recolección de datos, análisis y actuación. 
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2 Dispositivos inalámbricos 

2.1 Sensorización 

2.1.1 Sonda inalámbrica con sensores de temperatura , humedad y 
luminosidad 
Sonda inalámbrica (Zigbee) equipada con sensores internos de temperatura, 

humedad relativa y luminosidad, equipada con baterías funciona de forma autónoma. 
 

 

Sensores internos 
 

Tipo de sonda Rango Precisión  Resolución  
Temperatura -40 … +120 ºC ±1,5 ºC 0.01 ºC�
Humedad 0 …100 %RH ±5 %RH 0.05 %RH�
Luminosidad 10 ... 1000 luxes ±5 %  

 
Radio frecuencia 2.4Ghz 
Protocolo radio 802.15.4/Zigbee 
Antena interna 
Ciclo de medición Programable (10 min por defecto) 
Tipo de pila batería AA 3,6V (duración 3-5 años) 
Tipo de protección IP55 
Temp. Func. -10 … +60 ºC 
Distancia de 
transmisión 

aprox. 100 m sin obstrucciones 

 
Ref. de pedido: DX-ED-N-THL 
  

 

2.1.2 Sonda inalámbrica para 2 NTC externas + 2 ent radas digitales 
Sonda inalámbrica (Zigbee) con conexión para 2 sondas externas NTC y 2 

entradas digitales.  
 

 

Entradas / salidas 
- 2 x entradas de resistencia térmica (resistencias NTC no 
incluidas) 
- 2 x entradas digitales 
 

Radio frecuencia 2.4Ghz 
Protocolo radio 802.15.4/Zigbee 
Antena externa 
Ciclo de medición Programable (10 min por defecto) 
Tipo de pila batería AA 3,6V (duración 3-5 años) 
Tipo de protección IP55 
Temp. Func. -10 … +60 ºC 
Distancia de 
transmisión 

aprox. 100 m sin obstrucciones 

 
Ref. de pedido: DX-ED-N-TID 
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2.1.3 Sonda inalámbrica para 2 NTC externas + 2 ent radas pulsos 
Sonda inalámbrica (Zigbee) con conexión para 2 sondas externas NTC y 2 

entradas para pulsos emitidos por contadores (agua / gas). 
 

 

Entradas / salidas 
- 2 x entradas de resistencia térmica (resistencias NTC no 
incluidas) 
- 2 x entradas de contador de impulsos S0 compatibles 
 

Radio frecuencia 2.4Ghz 
Protocolo radio 802.15.4/Zigbee 
Antena externa 
Ciclo de medición Programable (10 min por defecto) 
Alimentación 12/24V 
Tipo de protección IP55 
Temp. Func. -10 … +60 ºC 
Distancia de 
transmisión 

aprox. 100 m sin obstrucciones 

 
Ref. de pedido: DX-ED-TID-CC 
  

 

2.2 Actuadores 

2.2.1 Actuador inalámbrico con 2 salidas de relé y 2 entradas digitales 
Esta sonda inalámbrica viene provista de una resistencia térmica de entrada, 

dos entradas digitales y dos salidas de relé. Puede realizar la función de termostato 
programable de calentamiento en modo de funcionamiento en frío con salidas de relé y 
gestiona las alarmas sobre la base de los umbrales preconfigurados. 
 

 

Entradas / salidas 
- 2 x salidas de Rele: Bobina de 24Vdc, contactos de 
250V/5ª 
- 2 x entradas digitales 
- 1 x entrada de resistencia térmica (resistencias NTC no 
incluidas). NTC sensor: 103AT type (R25 = 10 KOhm; 
Beta = 3435K) 
 

Tipo de 
sonda 

Rango Precisión  Resolución  

1 x NTC 
externa 

-50 … +100 ºC ±0,5 ºC 0,1 ºC�

 
Radio frecuencia 2.4Ghz 
Protocolo radio 802.15.4/Zigbee 
Antena externa 
Ciclo de medición Programable (10 min por defecto) 
Alimentación 12/24V 
Tipo de protección IP55 
Temp. Func. -10 … +60 ºC 
Distancia de 
transmisión 

aprox. 100 m sin obstrucciones 
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Ref. de pedido: DX-ED-N-TiREL2 
  

 
 

2.3 Repetidores, colectores y bridges 

2.3.1 Repetidor / amplificador 
El repetidor tiene la función de repetir y ampliar la señal que le llegan de otros 

dispositivos, bien sea para cruzar obstáculos (paredes, plantas,…) o largas distancias. 
 

 

 
Radio frecuencia 2.4Ghz (+10dbm) 
Protocolo radio 802.15.4/Zigbee 
Antena externa 
Ciclo de medición - 
Alimentación 230Vac 
Tipo de protección IP55 
Temp. Func. -10 … +60 ºC 
Distancia de 
transmisión 

aprox. 400 m sin obstrucciones 

 
Ref. de pedido: DX-ED-N-RA 
  

 

2.3.2 Colector USB 
Interfaz USB para recolectar las lecturas de los otros dispositivos dentro del 

concentrador DEXGate. 
 

 

 
Radio frecuencia 2.4Ghz 
Protocolo radio 802.15.4/Zigbee 
Antena externa 
Ciclo de medición - 
Alimentación +5Vdc del USB 2.0 
Tipo de protección IP50 
Temp. Func. -10 … +60 ºC 
Distancia de 
transmisión 

aprox. 100 m sin obstrucciones 

 
Ref. de pedido: DX-ED-N-USB 
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2.3.3 Bridge RS485 
Pasarela transparante de modbus/RTU a Zigbee y viceversa. 

 

 

 
Radio frecuencia 2.4Ghz 
Protocolo radio 802.15.4/Zigbee 
Antena externa 
Ciclo de medición - 
Alimentación 12-24 Vcc/Vca 
Tipo de protección IP55 
Temp. Func. -10 … +60 ºC 
Distancia de 
transmisión 

aprox. 100 m sin obstrucciones 

 
Ref. de pedido: DX-ED-N-485 
 

 
 

2.4 Medidores energéticos 

2.4.1 Medidor energético inalámbrico 
Dispositivo con forma de ‘schuko’ que mide (hasta 16A), y transmite en tiempo 

real, el consumo energético de cualquier dispositivo o sistema a nivel de enchufe. 
 

 

 
Radio frecuencia 2.4Ghz 
Protocolo radio 802.15.4/Zigbee 
Antena interna 
Ciclo de medición Cada 10 minutos (programable) 
Alimentación 230Vac 
Tipo de protección IP55 
Temp. Func. -10 … +60 ºC 
Distancia de 
transmisión 

aprox. 100 m sin obstrucciones 

 
Parámetros monitorizados 
- Potencia activa instantánea kW 
- Energía activa consumida kWh 
- Tensión V 
- Intensidad A 
- Energía reactiva consumida kVARh 
- Energía activa generada (kWh), Frecuencia (Hz), 
Angulo de fase, Energía reactiva generada (kVARh), 
Potencia reactiva VAR, Tiempo de encendido 
 
Salidas 
- Control remoto On/Off  
 
Ref. de pedido: DX-ED-E-EN 
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2.4.2 Medidor energético inalámbrico con toroidal e xterno 
Dispositivo equipado con una pinza toroidal externa de hasta 100 amperios 

capaz de controlar y transmitir, de forma inalámbrica, el consumo energético de 
cualquier tipo de dispositivo o sistema eléctrico en kWh y Euros. 
 

 

 
Radio frecuencia 2.4Ghz 
Protocolo radio 802.15.4/Zigbee 
Antena interna 
Ciclo de medición Cada 10 minutos (programable) 
Alimentación 230Vac 
Tipo de protección IP55 
Temp. Func. -10 … +60 ºC 
Distancia de 
transmisión 

aprox. 100 m sin obstrucciones 

 
Parámetros monitorizados 
- Potencia activa instantánea kW 
- Energía activa consumida kWh 
- Tensión V 
- Intensidad A 
- Energía reactiva consumida kVARh 
- Energía activa generada (kWh), Frecuencia (Hz), 
Angulo de fase, Energía reactiva generada (kVARh), 
Potencia reactiva VAR, Tiempo de encendido 
 
Rango en exteriores / interiores: 100m / 30m 
 
Ref. de pedido: DX-ED-E-ENeT 
 

 

2.4.3 Analizadores de red monofásicos / trifásicos 
El concentrador DEXGate mediante una interfaz RS485 o Ethernet, puede leer 

por Modbus y otros protocolos cualquier medidor / analizador energético de terceros. 
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3 Concentrador DEXGate 
El concentrador DEXGate permite captar  todo tipo de información de 

dispositivos inalámbricos y cableados , transmitiendola en tiempo real y de 
forma segura  a un servidor local o Internet. 

 

 
 
 

3.1 Características técnicas 
- Es un dispositivo diseñado específicamente para monitorizar datos de sensores 

o dispositivos de medida, almacenarlos temporalmente y enviarlos a un servidor 
central. 

 
- DEXGate está basado en un ordenador industrial de pequeñas dimensiones y 

bajo consumo, pudiendo trabajar tanto en interiores como exteriores. 
 
- Ofrece una gran flexibilidad en las comunicaciones, siendo conectable por Wifi, 

Ethernet y 3G/GPRS. 
 
- DEXGate, al estar preinstalado, reduce el tiempo de instalación de la red de 

monitorización. 
 
- La robustez de su firmware tolera interrupciones de red y electricidad, 

conexiones y desconexiones de colectores USB y funciona durante años sin la 
necesidad de reiniciar el sistema. 

 
- La conexión con el servidor se realiza mediante una red privada segura (VPN) 

que cifra y comprime los datos evitando tener que modificar la configuración de 
seguridad de la red local, y permitiendo una comunicación bidireccional. 

 
- Su consumo es de solo 7Wh frente a los 120Wh de un ordenador convencional, 
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lo que al cabo del año supone un 94% menos de consumo energético. 
 

3.2 Figura 

 
 

3.3 Datos de pedido 
 
Ref. producto Descripción 
DX-GW-base Concentrador DEXGate base: AMD 500Mhz, 256Mb 

RAM, tarjeta de almacenamiento 4Gb,  puerto Ethernet 
DX-GW-wifi Tarjeta de comunicaciones: Wifi 802.11a/b/g (opcional) 
DX-GW-gprs Modem GPRS/3G (no incluye tarjeta SIM) (opcional) 
DX-GW-exterior Caja de protección para exteriores IP66 

 
 
Documentación relacionada 
- Ver DEXMA-Manual-DEXGate.pdf 
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4 Portal web DEXServer 
DEXServer es el software web de DEXMA que permite monitorizar en tiempo 

real parámetros ambientales y de consumo energético  a través de Redes 
Inalámbricas de Sensores u otros dispositivos cableados. A la vez que analizar los 
datos, configurar alarmas, actuar de forma remota y  gestionar usuarios . 

 

 
 
 
 

 
 

Para probar una DEMO online  pídanos 
 acceso a sales@dexmatech.com 
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4.1 Funcionalidades 
 

 

Monitoriza tus instalaciones en 
tiempo real 

DEXServer te permite recibir información en tiempo 
real de decenas de lugares, des de un mismo edificio 
a lugares separados por centenares de kilómetros, 
todo en la misma web. 

Personaliza los despliegues 

Carga una imagen (mapa, foto u otros) y coloca los 
nodos sensores arrastrándolos a su posición. Viendo 

sus rutas con los nodos vecinos, sabrás de forma 
rápida si puede haber obstáculos entre ellos.  

 

Guarda tus consultas 
personalizadas 

Por tipo de parámetro, intervalo temporal, 
dispositivo, grupo, etc. te damos las herramientas 
para que extraigas la información que realmente te 
importa. 

Visualizando la información en forma de gráfica o 
tabla, podrás extraer los datos fácilmente vía CSV, 
XML o Excel. 

 Configura alarmas/avisos 

DEXServer te permitirá activar y desactivar alarmas 
vía email (SMS opcional) en cualquiera 

 de los parámetros monitorizados  
de forma fácil e instantánea.  

 

Comprueba el nivel de baterías 

Asegúrate que todos los nodos disponen de un nivel 
de baterías suficiente, y detecta al instante aquellos 
en los que se deba actuar. 
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4.2 Versiones de DEXServer: Server & Online 
 

 
DEXServer 
Pro edition 

DEXServer 
Online edition 

Sondas inalámbricas Si Si 

Medidores energéticos Si Si 

Número de concentradores hasta 255 ilimitados (*) 

Servidor x DEXMA 

   
Recolección de datos  x x 

Almacenamiento x x 

Portal web x x 

Dashboard x x 

Consultas rápidas x x 

Consultas personalizables x x 

Alarmas vía email / SMS  x x 

Mantenimiento (baterías / 
rendimiento) x x 

Control por comandos x x 

Personalización frontend Opcional No 

Gestión de usuarios x x 
Exportación datos XML, CSV, MS 

Excel + 
webservices + 

API Java 

XML, CSV, MS 
Excel + 

webservices 

   
Distribución -  CD 

-  Virtualizado 
(VMWare) 

-  Appliance (con el 
servidor) 

- Internet 

   

Modalidad de pago Único + 15% 
mantenimiento (**) Mensual 

   

 
(*) Límite físico según la arquitectura de concentradores y las características técnicas del 
servidor. Consulte con nosotros para más información. 
 
(**) A partir del segundo año. 
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4.3 Datos de pedido 
 
Ref. producto Descripción 
DX-SW-pro DEXServer Pro – licencia base para 1 concentrador 
DX-SW-pro-con DEXServer Pro – concentrador adicional 
DX-SW-online DEXServer Online – cuota mensual por concentrador 

 
 
Documentación relacionada 
- DEXMA-Manual-DEXServer.pdf 
 


